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Legionella pod kontrolou
s inovativnym sposobom upravy vody
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Bifipro systém od firmy Holland Water je systém na bdze ionizdcie medi a striebra.
Zabrariuje vytvdraniu a reprodukcii Legionell, biofilmu a inych vodnych organizmov.

lonizacia medi a striebra sa
osvedcila ako najucinnejsi

sposob upravy vody bez
ohladu na dlzku potrubia,
prietok, teplotu Ci vek.

Efektivne Dlhodoba ochrana Bezpecné Vedecky osvedcené
Ucinnejsie V teplej vode sa Bezpecné pre staré lonizdcia je

ako chemické nerozptyluje rychlo rozvody vody, hodnotena ako

a oxidacné ako chemikalie. nespdésobuje koroziu najucinnejsia
alternativy potrubi. dezinfekéna metoda.
dezinfekcie.
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Garantovana ochrana pred Legionellou

Bifipro systém ionizdcie medi a striebra je inovativne riesenie dezinfekcie pitnych véd bez pouZitia
chemikalii. Je navrhnuty tak, aby rychlo nicil Legionellu a iné baktérie prendsané vodou a dosiahol
dlhodobu prevenciu bez vytvarania skodlivych vedlajsich produktov alebo poskodenia potrubia.

Efektivna ochrana rozvodov vody
Systém Bifipro od firmy Holland Water G¢inne niéi biofilmy
a udrZiava rozvody bez mikrobiologickej kontaminacie.

24/7 Online monitoring

Bifipro je vybavené online monitorovacim systémom
s pripojenim na internet s moZnostou sledovania stavu
prevadzky.

Dlhodoby uéinok
Narozdiel od oxidaénych pripravkov je G¢innost Bifipro
v rozvode vody az niekolko tyzdriov.

Klinicky overené

Vedecké Studie oznalujli ionizaciu medi a striebra ako
najucinnejsi dezinfekény prostriedok proti Legionelle a inym
vodnym patogénom.

Ako funguje proces dezinfekcie s ionizaciu
medi a striebra?

Bifipro systém pozostava z prietokovych ¢lankov, v ktorych sa nachdadza elektroda medi a elektroda
striebra. Voda pretekajuca komorou zariadenia je obohatend o kladne nabité iony medi a striebra.

Zariadenie Bifipro disponuje elektronicky riadenym systémom, ktory na zaklade prietoku vody
v systéme zvysuje alebo zniZuje koncentraciu idnov medi a striebra. Med a striebro sa dostanu
viade tam, kde sa voda odpusta. Uéinnost systému je zabezpeéena beZnym vyuZivanim vody
v objekte.

Voda prechadza komorou prietokového ¢lanku.

Cez elektrédy sa aplikuje jednosmerny prud, ¢im sa vytvaraju kladne nabité iony.
I6ny vyhladavaju patogény v celom systéme.

I6ny medi nardsaju DNA baktérii pricom idny striebra zabijaju baktérie a virusy

naru$enim bunkovej membrany, ¢o vedie k prasknutiu bunky a usmrteniu

organizmu.
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Kontinualna a dlhodoba ochrana systému vody.
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Bifipro systém v praxi - Erasmus University

Garantovany spésob upravy vody aj v rozsiahlych vodovodnych systémoch. Aplikdcia Bifipro

systému na 11 000 odbernych miestach.

Univerzitnd nemocnica Erasmus (Erasmus MC) je najvacsia
nemocnica s najvacsim systémom rozvodu pitnej vody v
Holandsku. Spotreba vody v budove je viac ako 420 000 m3/
rocne a ma viac ako 11 000 odbernych miest. V roku 2010
bola zistena kontaminacia na 620 (> 600 KTJ/1000 ml) z
900 testovanych odbernych miest. ManaZment budovy sa
rozhodol pre instalaciu ultrafiltracie na vSetkych odbernych
miestach v nemocnici ako kratkodobé riesenie pre ziskanie ¢asu
pre najdenie efektivneho spdsobu Upravy vody.

Po instalacii Bifipro systému na privod vody (2x 60m3/h + 1x
20m3/h) a uvedeni do prevadzky bolo mozné pozorovat takmer
okamzité zlepsienie v pocte Upocte baktérii Legionell v potrubi.
Po priblizne Siestich mesiacoch bola univerzitnd nemocnica
plne zabezpecena s nulovymi hodnotami baktérie Legionella.
Budova univerzitnej nemocnice Erasmus nebola oSetrena
Sokovou dezinfekciou pred inStalaciou systému ionizacie
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Kontaktujte nas

Za poslednych 15 rokov sa Bifipro systém osvedcil ako bezpeéné a dlhodobé
rieSenie ochrany rozvodov pitnej vody v boji proti Legionelle uz na viac
ako 700 miestach, 15 krajinach a vo viac ako 12 odvetviach po celom svete.

e e S

S nami sa da kontaminovanému
rozvodu vody predist

Verime, Ze Cista pitna voda by mala byt dostupna pre kazdého a vsade.
Prostredie okolo nas by malo byt zdravotne nezavadné a chranené pred
vyskytom Legionell. Nasi expertiv oblasti hygienického zabezpecenia rozvodov
pitnej vody su Vam kedykolvek k dispozicii pri spravovani vasho systému.

Analyza rizik Odbery vzoriek
PoméZeme vam s analyzou rizik pre rast Uréime polty a miesta odberu vzoriek.
Legionell. Skontrolujeme celd budovu Zabezpelime laboratérne vysledky

a navrhneme najvhodnejsi postup.

Uprava vody

Navrhneme idealny a ekonomicky dostupny
sposob Upravy vody pre dany objekt.
Realizdciu  zabezpe¢ime od  projektu
po montaz.

Bifipro systém od spolocnosti Holland Water je zahrnuty
v zozname ECHA podla ¢lanku 95 a zdroven spliia vsetky
poZiadavky holandskej certifikacie pre styk s pitnou vodou

KIWA.

+421911 111902
info@watertechnology.sk

www.watetechnology.sk Slovensko

a pomdzeme s ich vyhodnotenim.

Vodny manaZment

Rozvod vody je Zivy systém. V objektoch
zabezpelujeme dohlad nad spravnym
prevadzkovanim vodovodu.
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WATER TECHNOLOGY, s.r.o.
NadraZna 39, lvanka pri Dunaji
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